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Anzeigebereich 0 0 0 0 0 0 0 0
in bar 1 4 10 25 60 160 250 600

Skalenwert in bar 0,005 0,02 0,05 0,2 0,5 1 2 5 Typ

160 G 1/2" RFM

160 G 1/2" RFMG

NG G

Rohrfeder-Manometer in Feinmeßausführung
mit Bajonettgehäuse, zur Messung von flüssigen und gasförmigen Meßstoffen,
Normalausführung Typ RFM, für erschwerte Betriebsbedingungen mit
Glyzerinfüllung Typ RFMG

� Temperaturbereich -40° C bis 100° C, bei glyzeringefüllten Typen RFMG -20° C bis 70° C

Gehäusewerkstoff: 1.4301
Werkstoff der meßstoffberührenden Teile: 1.4571
Werkstoff der Sichtscheibe: Sicherheitsverbundglas

Genauigkeit: Güteklasse 0.6 entspricht einem Anzeigewert besser als ± 0,6% vom Skalenwert bei 20° C

Konstruktionsmerkmale:
Rohrfeder-Manometer in Feinmeßausführung werden zur Überprüfung von Betriebsmanometern eingesetzt oder
dann verwendet, wenn Drücke mit hoher Genauigkeit gemessen werden sollen z.B. in Laboratorien oder bei
Werkstoffprüfmaschinen.
Die Geräte sind generell plombiert. Auf Wunsch konnen Sie zusätzlich ein Werkszeugnis oder einen amtlichen
Eichschein erhalten.

Feinmeßmanometer mit Anzeigebereich bis einschl. 0/25 bar werden mit Luft justiert (auf Wunsch bis 0/160 bar)
und sollten nur zur Messung von gasförmigen Meßstoffen (Aufschrift "G") verwendet werden.
Feinmeßmanometer mit höherem Anzeigebereich werden mit Öl justiert (auf Wunsch schon ab 0/4 bar) und
sollten nur zur Messung von flüssigen Meßstoffen (Aufschrift "F") verwendet werden. Sonstiger Aufbau wie
Rohrfedermanometer MR-RM.

Feinmeßmanometer zur Messung von negativem bzw. negativem und positivem Überdruck auf Anfrage.

Manometer mit Glyzerinfüllung, Typ RFMG werden bei erschwerten Betriebsbedingungen wie Vibrationen,
starken Druckschwankungen oder zur Vermeidung von Kondenswasserbildung (Freianlagen) eingesetzt.

Bestellbeispiel: MR-RFM 160 0-250
Anzeigebereich 0-250 bar

Nenngröße NG 160
Produktgruppe

MR-
RFM

G

Meß- und Regeltechnik


