Nahtlose Edelstahl-Kapillarrohre, metrisch
Microtubing

kleine Rohrabmessungen
weitere Werkstoffe bzw. Rohrabmessungen auf Anfrage

14301=2N | 1.4401=4N 14301=2N | 1.4401=4N
1.4306=2LN | 1.4404=4LN 1.4306=2LN | 1.4404=4LN

D s di  T-No. PB € |14571=7N D s di TNo PB € | 14571=7N

0,25 0,10 0,05 T-RM0025x010 2,60 0,30 2,00 T-Rm026x030

0,30 0,10 0,10 T-Rm003x010 2,80 0,30 2,20 T-Rm028x030

0,35 0,10 0,15 T-Rm0035x010 3,00 0,25 250 T-Rm030x025

0,40 0,10 0,20 T-Rm004x010 3,00 0,40 220 T-Rm030x040

0,50 0,10 0,30 T-Rm005x010 3,00 1,00 1,00 T-Rm030x100

0,60 0,15 030 T-Rm006X015 3,20 0,40 240 T-Rm032x040

0,70 0,15 0,40 T-Rm007x015 3,20 0,50 2,20 T-Rm032x050

0,80 0,15 050 T-Rm008X015 3,20 0,80 1,60 T-Rm032x080

0,90 0,15 0,60 T-Rm009X015 3,50 0,40 2,70 T-Rm035x040

1,00 0,125 0,75 T-Rm01x0125 4,00 0,15 370 T-Rm04x015

1,00 0,20 060 T-Rm01x020 4,00 0,35 330 T-Rm04x035

1,00 0,25 050 T-Rm01x025 4,00 0,40 320 T-Rm04x040

1,00 0,375 0,25 T-Rm01x0375 4,50 0,30 3,90 T-Rm045x030

1,10 0,20 0,70 T-Rm011x020 4,50 0,75 3,00 T-Rm045x075

1,20 0,10 1,00 T-Rm012x010 5,00 0,20 4,60 T-Rm05x020

1,20 0,20 0,80 T-Rm012x020 5,00 0,25 4,50 T-Rm05x025

1,30 0,20 0,90 T-Rm013x020 6,00 0,60 4,80 T-Rm06X060

1,40 0,20 1,00 T-Rm014x020 6,35 0,50 535 T-Rm0635x050

1,50 0,15 1,20 T-Rm015x015 6,35 0,88 4,60 T-Rm0635x088

1,50 0,25 1,00 T-Rm015x025 6,35 1,18 4,00 T-Rm0635x118

1,60 0,15 1,30 T-Rm016x015 7,00 1,00 500 T-Rm07x100

1,60 0,25 1,10 T-Rm016x025 7,20 0,60 600 T-Rm072x060

1,70 0,25 1,20 T-Rm017x025 9,00 0,50 8,00 T-Rm09X050

1,80 0,30 1,20 T-Rm018x030 9,35 0,40 855 T-Rm0935x040

1,90 0,25 140 T-Rm019x025 9,53 1,00 7,53 T-Rm0953x100

2,00 0,20 1,60 T-Rm02x020 9,53 1,14 725 T-Rm0953x114

2,00 0,30 1,40 T-Rm02x030 11,0 0,50 10,0 T-Rm11x050

2,00 0,40 120 T-Rm02x040 11,6 0,80 10,0 T-Rm116x080

2,00 0,75 050 T-Rm02x075 12,7 1,00 107 T-Rm127x100

2,10 0,25 1,60 T-Rm021x025 12,7 1,50 9,70 T-Rm127x150

2,20 0,25 1,70 T-Rm022x025

2,30 0,25 180 T-Rm023x025 Werkstoff-Code: 1.4301-2N -nahtios  1.4401-4N -nahtlos

2,40 0,30 1,80 T-Rm024x030 1.4404-4LN -nahtios

2,50 0,25 200 T-Rm025x025 Bestellbeispiel: T-Rm025x01-2N 1.4571-7N -nahtlos

2,50 0,35 1,80 T-Rm025x035

Die Betriebsdrticke PB (in bar) werden nach DIN 2413 Geltungsbereich Ill errechnet, siehe
Technische Informationen. Bitte auch Druckabschlagstabelle beachten.
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